
AZIENDA CON

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2008

CERTIF. DA QUALITYAUSTRIA

Certificazione Ufficiale - Settore «A» - Prove di laboratorio sulle terre

AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto 0007474 del 27/07/2012  Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Comune di Meta di Sorrento

Indagini Pua 2 - Via dell'Auro - Meta di Sorrento

S3 C3 8,50 - 9,00

MODULO RIASSUNTIVO

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012

CARATTERISTICHE FISICHE COMPRESSIONE

ANALISI GRANULOMETRICA

PERMEABILITA'

SCISSOMETRO

TAGLIO DIRETTO

COMPRESSIONE TRIASSIALE

PROVA EDOMETRICA

Umidità naturale %

Peso di volume kN/m³
Peso di volume secco kN/m³
Peso di volume saturo kN/m³

Peso specifico kN/m³

Indice dei vuoti
Porosità %
Grado di saturazione %

Limite di liquidità
Limite di plasticità
Indice di plasticità
Indice di consistenza

%
%
%

Passante al set. n° 40

Limite di ritiro %

Classif. CNR-UNI

17,0

11,4

9,8

15,9

26,4

1,699

63,0

26,9

Ghiaia %
Sabbia %
Limo %
Argilla %

D 10 mm
D 50 mm
D 60 mm
D 90 mm

Passante set. 10 %
Passante set. 40 %
Passante set. 200 %

6,8

44,0

45,2

4,0

0,017971

0,078328

0,139869

1,523901

93,2

74,5

49,2
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Materiale piroclastico di colore marrone chiaro, costituito da rare pomici centimetriche e rare scorie laviche
eterometriche (dmax = 1,0 cm), in abbondante matrice limosa - sabbiosa.

Definizione granulometrica: Limo con sabbia debolmente ghiaiosa.
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CONTENUTO D'ACQUA ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma  ASTM D2216

Materiale piroclastico di colore marrone chiaro, costituito da rare pomici centimetriche e rare scorie laviche eterometriche

(dmax = 1,0 cm), in abbondante matrice limosa - sabbiosa.

Definizione granulometrica: Limo con sabbia debolmente ghiaiosa.

Il responsabile della sperimentazione
Dott. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012

Wn = contenuto d'acqua allo stato naturale (media delle tre misure) =  17,0 %

Struttura del materiale:

Omogeneo

Stratificato

Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

Dimensione massima delle particelle: 0,84 mm
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PESO DI VOLUME ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma BS 1377

Materiale piroclastico di colore marrone chiaro, costituito da rare pomici centimetriche e rare scorie laviche eterometriche

(dmax = 1,0 cm), in abbondante matrice limosa - sabbiosa.

Definizione granulometrica: Limo con sabbia debolmente ghiaiosa.

Il responsabile della sperimentazione
Dott. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012

Determinazione eseguita mediante fustella tarata

Peso di volume allo stato naturale (media delle due misure) =  11,4  kN/m³
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PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalità di prova:  Norma  ASTM D854

Materiale piroclastico di colore marrone chiaro, costituito da rare pomici centimetriche e rare scorie laviche eterometriche

(dmax = 1,0 cm), in abbondante matrice limosa - sabbiosa.

Definizione granulometrica: Limo con sabbia debolmente ghiaiosa.

Il responsabile della sperimentazione
Dott. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012

= Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m³) =

= Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m³) =

γ

γ

s

sc

26,36

26,34

Metodo: A B

Capacità del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 24,5 °C

Dimensione massima delle particelle: 0,84 mm

Disaerazione eseguita per bollitura
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ANALISI GRANULOMETRICA

Modalità di prova:  Norma  ASTM D2217 - D422

Materiale piroclastico di colore marrone chiaro, costituito da rare pomici centimetriche e rare scorie laviche eterometriche

(dmax = 1,0 cm), in abbondante matrice limosa - sabbiosa.

Definizione granulometrica: Limo con sabbia debolmente ghiaiosa.

Il responsabile della sperimentazione
Dott.ssa Lucia Occorsio

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012

Ghiaia %
Sabbia %
Limo %
Argilla %

6,8

44,0

45,2

4,0

Passante setaccio 10 (2 mm) %

Passante setaccio 40 (0.42 mm) %

Passante setaccio 200 (0.075 mm) %

93,2

74,5

49,2
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Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

12,5000 100,00

4,7500 98,26

2,0000 93,25

0,8410 82,90

0,4200 74,53

0,2500 69,38

0,1050 55,37

0,0750 49,20

0,0591 16,62

0,0440 13,87

0,0317 12,69

0,0229 11,51

0,0167 9,54

0,0126 7,18

0,0091 5,61

0,0065 4,63

0,0047 3,84

0,0033 3,45

0,0024 2,86

0,0014 2,78
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PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalità di prova:  Norma ASTM D3080

Materiale piroclastico di colore marrone chiaro, costituito da rare pomici centimetriche e rare scorie laviche eterometriche

(dmax = 1,0 cm), in abbondante matrice limosa - sabbiosa.

Definizione granulometrica: Limo con sabbia debolmente ghiaiosa.

Il responsabile della sperimentazione
Dott.ssa Lucia Occorsio

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino:

Pressione verticale (kPa):

Tensione a rottura (kPa):

Deformazione orizzontale e verticale a rottura (mm):

Umidità iniziale e umidità finale (%):

Peso di volume iniziale e finale (kN/m³):

Grado di saturazione iniziale e finale (%):

Indisturbato

100

66

6,51 -0,05

17,0 16,8

11,2 11,2

26,1 25,8

Indisturbato

200

126

7,56 -0,59

17,0 15,4

11,2 11,0

25,9 23,5

Indisturbato

300

192

7,56 -0,76

17,0 17,3

11,5 11,5

27,0 27,5
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Coesione: kPa

Angolo di attrito interno: °

1,9

32,1

Tipo di prova:  Consolidata - lenta

Velocità di deformazione: 0,010 mm / min

Tempo di consolidazione (ore): 24
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PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalità di prova:  Norma ASTM D3080

Il responsabile della sperimentazione
Dott.ssa Lucia Occorsio

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012

Provino  1

Spostam. Tensione Deform. vert.
mm kPa mm

0,000 0 -0,02

0,040 3 -0,02

0,090 6 -0,03

0,130 8 -0,03

0,240 13 -0,04

0,400 19 -0,06

0,560 24 -0,08

0,730 29 -0,10

0,890 32 -0,11

1,060 36 -0,13

1,250 39 -0,13

1,440 42 -0,13

1,630 45 -0,13

1,830 47 -0,13

2,030 48 -0,13

2,220 50 -0,12

2,420 52 -0,12

2,620 53 -0,12

2,820 54 -0,11

3,010 56 -0,11

3,220 57 -0,11

3,410 58 -0,11

3,600 59 -0,11

3,790 60 -0,10

4,000 61 -0,10

4,200 62 -0,09

4,390 62 -0,09

4,580 63 -0,08

4,770 63 -0,08

4,950 64 -0,08

5,130 64 -0,08

5,310 64 -0,08

5,490 65 -0,08

5,670 65 -0,08

5,840 65 -0,08

6,010 65 -0,07

6,180 65 -0,07

6,340 66 -0,06

6,510 66 -0,05

Provino  2

Spostam. Tensione Deform. vert.
mm kPa mm

0,107 20 -0,07

0,250 33 -0,13

0,411 44 -0,17

0,562 52 -0,19

0,703 60 -0,23

0,862 66 -0,25

1,022 72 -0,27

1,207 78 -0,29

1,399 83 -0,30

1,595 88 -0,31

1,796 91 -0,32

1,990 94 -0,34

2,175 97 -0,35

2,396 99 -0,36

2,587 101 -0,37

2,777 103 -0,38

2,978 104 -0,39

3,170 106 -0,40

3,380 107 -0,41

3,598 109 -0,42

3,780 110 -0,43

3,998 111 -0,44

4,185 112 -0,45

4,387 114 -0,46

4,572 115 -0,47

4,767 115 -0,48

4,972 117 -0,49

5,173 118 -0,50

5,370 119 -0,51

5,572 120 -0,53

5,760 121 -0,54

5,971 122 -0,55

6,172 123 -0,56

6,369 124 -0,57

6,555 124 -0,57

6,752 125 -0,58

6,958 125 -0,58

7,163 126 -0,58

7,357 126 -0,59

7,557 126 -0,59

Provino  3

Spostam. Tensione Deform. vert.
mm kPa mm

0,079 23 -0,06

0,213 48 -0,13

0,392 66 -0,20

0,564 81 -0,26

0,711 91 -0,31

0,885 98 -0,34

1,069 105 -0,39

1,242 114 -0,44

1,427 121 -0,48

1,628 127 -0,51

1,809 134 -0,53

2,012 139 -0,56

2,198 144 -0,58

2,402 149 -0,60

2,597 153 -0,62

2,777 157 -0,65

2,972 161 -0,66

3,161 165 -0,67

3,361 168 -0,68

3,577 171 -0,69

3,771 174 -0,69

3,978 176 -0,70

4,175 178 -0,70

4,367 180 -0,71

4,565 181 -0,72

4,753 182 -0,72

4,953 184 -0,72

5,153 185 -0,73

5,354 186 -0,73

5,558 186 -0,73

5,745 188 -0,74

5,957 188 -0,74

6,159 189 -0,74

6,353 190 -0,74

6,545 190 -0,74

6,741 190 -0,75

6,950 190 -0,75

7,157 190 -0,75

7,351 191 -0,75

7,558 192 -0,76


